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AVR ATTINY2313 汎用基板

部品リスト

メカトロ＆エレクトロパーツ

デジット
〒556-0005大阪市浪速区日本橋４-６-７

定休日：毎週水曜日及び第２、第３火曜日
営業時間：AM10:00～PM8:00

DD iiggiitt

TEL(06)6644-4555 FAX(06)6644-1744

概要
　ＡＶＲライターから　ＡＴＴＩＮＹ
　2313のＤＩＰタイプを書き込み
　各ユニットに取り付ける汎用
　基板です。
　ＬＣＤやＬＥＤ、各種メカトロに
　応用できます。
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ATTINY2313-20PU

三端子レギュレータダイオードブリッジ

積層セラミックコンデンサ

電解コンデンサ

カーボン抵抗

タクトスイッチ
ＢＯＸプラグ

ＩＣソケット

電解コンデンサ

ピンヘッダ

ＢＯＸプラグ

ＩＣ IC1

IC2 7805

C3,C4,C5 0.1μF

C2 100μF

C1 220μF

IC1 20ピン

CN2 20ピン

V_IN 2ピン

CN1 6ピン

R1 10KΩ

ATTINY2313

BR1

SW

参考：
　開発にはATMEL(アトメル)社のAVRスタジオ
　をダウンロードして使って下さい。
　書き込みにはデジットオリジナルのUSBタイプ
　のAVRライター(￥3800-)が使えます。
　また、AVR TINY2313を使ったアプリケーション
　プログラムを公開する予定です。
　
　 アトメル社のホームページ：
　 http://www.atwel.com/avr

ワワンンチチッッププママイイココンン

ATTINY2313の特徴：
123命令
汎用レジスタ
フラッシュメモリ
EEPROM
SRAM
ロック機能
8ビットタイマ/カウンタ
16ビットタイマ/カウンタ
4つのPWM出力
アナログ比較器
ウォッチドックタイマ
多用途シリアルインターフェイス(USI)
USART
デバッグWIRE内臓デバッグ機能
実装書き込み
割り込み
低消費動作
電源ＯＮリセット
低電圧検出器(BOD)
校正付き内臓ＲＣ発信機
設定可能なI/O

仕様
　AATTMMEELL AAVVRR AATTTTIINN22331133はは、、高高性性能能
　　ＣＣＰＰＵＵでですす。。実装書き換え可能なフラッ
　シュメモリ 2Ｋバイト、EEPROM 128Ｋ
　バイト、の8ビットマイコンです。


